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1 1 TRONCO CENTRALE VEDI DIS. 699RM012076 AISI 304 L 5.63
2 1 TRONCO LATERALE DX VEDI DIS. 699RM012082 AISI 304 L 4.06
3 1 TRONCO LATERALE SX VEDI DIS. 699RM012083 AISI 304 L 4.06
4 2 DISCO ISOLANTE VEDI DIS. 699RM012081 G11 0.08
5 8 VITE T.C.E.I. M10x50 ISO 4762 AISI 304 L D
6 16 RONDELLA 10x20 IS0 7089 AISI 304 L
DETTAGLIO A 7 8 BOCCOLA ISOLANTE M10 VEDI DIS. 699RM12061 G11
8 8 DADO NORMALE M10 ISO 4032 AISI 304 L
9 5 0-RING 69.52x2.62 PARKER 2-148 NBR 70
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@ [kg]
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0 PRIMA EMISSIONE
ROMANI| CUNEO ENEA 2008
Rev| St. Sc. Descrizione Preparatontrolla1Nerificatd/erificatd/erificatoApppovat0 Data
revy] st. sc. kind of revision preparefl checked| checked| checked| checked| approved date
Progetto/project Cliente/client Materiale/Material Quantit/Quantiftyassa/Mass [kfj]

MULTIPINCH ENEA AISI 304 L

Commessa Emittente Form. Derivato da
job no. issued by size derived from B

2014 DIS A2

W ASG = MULTIPINCH

GRUPPO MALACALZA

Informazioni strettamente riservate,
di proprieta‘ ASG Superconductors S.p.A., CO L L E TTO R E GAS
da non utilizzare per scopi diversi da quelli
per cui sono state fornite.

Confidential information, property of ASS I EME
ASG Superconductors S.p.A., not to be used
for any porpose other than that
for which it is supplied.
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Simboli di rugosita’ Tolleranze di forma e di Quote di lavorazione senza indicazione Identificativo/document no. Rev./rev.
secondo ISO 1302 posizione sec. ISO 2768/2 di tolleranza secondo ISO 2768/1 Classi di tolleranzaK [X] 699RM1 2075
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